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Autoclave Solidsteel € um equipamento de alta qualidade projetado para a
esterilizacao de instrumentos. Disponivel em capacidades de 8L, 13L e 22L.
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MANOMETRO DE DUPLA ESCALA VALVULA DE ESCAPE DE PRESSAO
Equipada com manometros precisos A valvula de seguranca libera o
de 2 escalas, a Autoclave Solidsteel excesso de pressdo, garantindo a
permite o monitoramento constante integridade do eqguipamento e a
da pressao Interna, garantindo a seguranca do operador durante

operagaoc dentro dos parametros todo o processo de esterilizacao.
_Idelals de seguranca. J L y
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TRAVA DE SEGURANCA

O sistema de trava de seguranca impede a abertura acidental da
autoclave durante o ciclo de esterilizacao, protegendo os usuarios.

ACESSORIOS APLICACOES
E-l Copo becker 350 ml Medicina Veterinaria
) Esterilizacao de instrumentos 0()OO Esterilizacao de instrumentos
) cirdrgicos, equipamentos medicos Q Cirurgicos e equipamentos
Suporte exclusivo e materiais hospitalares. utilizados no cuidado de animais.
77 - 7 autoclave 8 Litros
( auud (Maximo 11 envelopes)
Odontologia =S - ;
N : Esterilizacao de instrumentos
Suporte da autoclave O Esterilizacao de instrumentos /I ;
oV ~— como alicates, tesouras e

de 13 e 22 litros

|ﬁ| dentarios, brocas e outros % o1 "
= ) outros materiais utilizados em

eguipamentos especificos da area. : -
auip P procedimentos estéticos.
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e Facil instalacao :
. I'(; | SO | | e Termostato contra Aco carbono SAE 1020;
e Painel analdgico com indicadores luminosos, , 2 li7ac30"
9 | superagquecimento: Camarg esterilizacao:
sendo 02 leds,O1 start ciclo; ) Aluminio;
. L ) e Valvula de seguranca
e Geracao de vapor na propria camara atraveés . Tratamento
, S o repetitiva e travas de : .
de aguecimento por resisténcia elétrica; ceaUranca: arﬁmorroswo, |
e Desligamento automatico ao final do ciclo de .g w9 o Pintura eletrostatica;
. N e Ciclo de esterilizacao; Pés de borracha.
esterilizacao; ,
. . e Ciclo de secagem;
e Disjuntor termomagnetico; . , .
, e Ciclo total de 35 a 45minutos.
e Sistema de seguranca para excesso de
Pressao;
e Valvula de escape de pressao;
O\l )
Temperatura de trabalho 121°C a 124°c
Pressdo de trabalho 15 PSI (Kgf/cm?) +- 1 PSI
Pressao de operacao 14 a 20 PSI
Maxima pressao de trabalho (MPTA) 30 PSI
Corrente nominal 8L 127V= 47A/ 220v=2,7A
Corrente nominal 13L | 22L 127V="7,8A/ 220v= 4,5A
Indicacao de processo LED
Isolacao Térmica La de vidro em todas as laterais e fundo do tanque
Resistencia Tubular em aco inox AlISI 304
CAPACIADE TOTAL 8 Litros 13 Litros 22 Litros
Diametro da camara 240 mm 330 mm 330 mMm
Profundidade da camara 160 mm 125 mm 230 mm
Altura externa 390 mMm 440 mm 540 mm
Largura externa 270 mm 360 mMm 360 mMm
Largura externa com alca 440 mm 490 mm 490 mm
Comprimento externo 270 mm 360 mm 360 mMm
Peso 8,5 12 14
Voltagem 127v ou 220v 127v ou 220v 127v ou 220v
Frequencia 00 Hz 60 Hz 60 Hz
Poténcia 600 Whatts 1.000 Whatts 1.000 Whatts
Agua destilada 250 ml 350 ml 350 ml
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CONOSCO

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado as necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instrucdoes em
portugués e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou
descontinuadas sem aviso previo.




