
FORNO MUFLA
COM RAMPAS 
E PATAMARES

// GABINETE

// ACESSÓRIOS OPCIONAIS

 Isolamento térmico através de tijolos 
isolantes e manta cerâmica térmica;

 Revestimento externo em chapa de aço 
carbono SAE 1020;

 Tratamento anticorrosivo;

 Pintura eletroestática na cor branca;

 Câmara interna em cerâmica especial 
altamente resistente à choques térmicos;

 Porta com contrapeso e abertura tipo 
bandeja.

 Externo em aço inoxidável;

 Certificado de Calibração RBC/INMETRO
do controlador de temperatura;

 Saída para registro e monitoramento
da temperatura via software.



TEMPERATURA DE TRABALHO 100°C até 1200°C 

PAINEL Policarbonato localizado na lateral do equipamento

INDICADOR DIGITAL Microprocessado digital com PID e autotuning

TIMER

RAMPAS E PATAMARES

Programável de 1 a 5999 minutos de 1 em 1 minuto

Até 32 programas com 64 segmentos, totalizando 2.048 segmentos

DISPLAY Display LCD 4 dígitos

FUNÇÕES Indicador luminoso

RESOLUÇÃO 1°C

PRECISÃO DE CONTROLE +/- 1°C

SENSOR DE TEMPERATURA Tipo K

LIGA/DESLIGA Chave

CABO DE ALIMENTAÇÃO Com isolamento duplo, duas fases e um terra, sem plug

SISTEMA DE AQUECIMENTO Resistência fio Kanthal

TENSÃO 220V - bifásico

MODELO
MEDIDAS 
INTERNAS 

AXLXC

MEDIDAS 
EXTERNAS 

AXLXC
VOLUME PESO POTÊNCIA

SSFMr 6,7L 15x30x15 cm 50x65x65 cm 6,7 litros 80 kg 4000 watts

SSFMr 16L 20x40x20 cm 52x67x70 cm 16 litros 90 kg 6000 watts

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

// INFORMAÇÕES DO MODELO

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham 
manual de instruções em português e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. As linhas de 
equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.


