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CAMARA GERMINADORA COM
FOTOPERIODO E ALTERNANCIA
DE TEMPERATURA

GABINETE

e |solamento térmico em poliuretano
expandido em todas as paredes e portas;
Pouca perda de temperatura para o meio
externo;
lluminacao automatica ao abrir a porta;
Camara interna revestida com polimero,
pré-moldado, anticorrosao;

Prateleiras regulavels e removiveis em
aco carbono SAE 1020; "
Chapa externa de aco carbono SAE 1020; 5 ool
Pintura eletroestatica epoxi lisa com
tratamento anticorrosivo;

Pés niveladores;

Porta tipo cega com vedacao magnetica;

Reservatorio interno de agua para

umidade relativa por evaporacao natural.

FOTOPERIODO

e Lampadas LED;
e Controlador digital.

ACESSORIOS INCLUSOS

e Prateleiras;
e Gaveta plastica.

OPCIONAIS

o Certificacdo de Calibracdo RBC/
INMETRO do controlador de
temperatura;

o Certificacdo de Calibracdo RBC/
INMETRO do equipamento;

e Prateleiras em aco INox;

e TOmada interna;

e Controle de umidade para modelo 342L.

IMPORTANTE: Qualgquer modelo pode ser adaptado as necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instrucdes em portugués e termo
de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.



CAMARA GERMINADORA COM
FOTOPERIODO E ALTERNANCIA
DE TEMPERATURA

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

Temperatura De Trabalho

Painel

Controlador De Alternancia De Temperatura

Controle De Temperatura

Display

Precisao Do Sistema

Timer

Homogeneidade Térmica

Resolucao

Chave Liga/Desliga

Sensor De Temperatura

Sistema De Fotoperiodo

lluminacao

Programacao
Saida

Resisténcia

Cabo De Alimentacao

Termostato

Ventilacao

Compressor Hermético

Alimentacao

Modelo

SSGFa 120L

SSGFa 342L

-10°C Até 60°C
Policarbonato Com Indicador De Funcoes Luminoso

32 Programas Com 64 Segmentos, Total De 2048
Segmentos

Digital Microprocessado Com Pid E Autotuning
| CD

Precisdo Do Controlador +/-0,5°C

Programavel de 1a 5999 minutos de 1 em 1 minuto
+/-0,3°C
0,1°C Para Indicacao Da Temperatura De Processo

Com Indicador Luminoso

Pt 100

Simulacao Dia E Noite
4 Lampadas Led — 3800 Lux — 10w Cada

Minimo 1 Em 1 Minuto Com No Maximo 8 Programas
4 A 20 Ma Para Registro
Tubular De Aco Inox De Facil Substituicao

Com Plug De 3 Pinos, Duas Fases E Um Terra, NBR 14136

Seguranca Contra Elevacao De Temperatura E
Desligamento Automatico Do Sistema De Refrigeracao

Sistema Silencioso Com Circulacao Forcada De Ar
Quente E Frio, No Sentido Vertical, Para
Homogeneidade No Interior Da Camara

Com Poténcia De 1/8 De Hp Livre De Cfc
110v Ou 220v — Definir

INFORMAGOES DO MODELO
Capacidade

120 Litros

342 Litros

Volume Util

109 Litros

323 Litros

Medidas Internas | Voltagem Poténcia
AXLXC

54x48.2x42.2 cm 110V ou 220V 200 watts

134x52 5x46 cm 110V ou 220V 400 watts
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IMPORTANTE: Qualguer modelo pode ser adaptado as necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instrucdes em portugués e termo
de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.



