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CAMARA CLIMATICA
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// CAMARA CLIMATICA COM
CONTROLE DE UMIDADE

, >
GABINETE SolidSteet

e |solamento térmico em la de vidroem |
todas as paredes, inclusive nas portas; S
Pouca perda de temperatura para o
meio externo;

Camara interna em aco inox AlSI 304;
Chapa externa em aco carbono SAE
1020 com pintura eletrostatica;
Pintura eletrostatica epoxi texturizada,
tratamento anticorrosivo;

Pés niveladores de borracha nas
INncubadoras de bancada e rodizios
giratorios nas incubadoras de piso;
Porta tipo cega com vedacao.

ACESSORIOS INCLUSOS

o Prateleiras; T ——

e Fusivel de seguranca.

OPCIONAIS

Certificacdo de Calibracdo RBC/INMETRO do Fotoperiodo;
controlador de temperatura; lluminacao Interna;
Certificado de calibracdo RBC/INMETRO do Osmose reversa;

equipamento; Porta interna em vidro temperado
Saida para comunicacao de software; (espessura 6mm);

Alternacao de temperatura com controlador Exterior em aco Inox.

de rampas e patamares com saida de 4 a 20

MA para registro;

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado as necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instrucdes em portugués e
termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso
prévio.



Temperatura De Trabalho
Resisténcia

Controle de Temperatura
Display

Resolucao

Sensor De Temperatura
Estabilidade De Controle

Homogeneidade Térmica

Faixa De Trabalho Com Umidade

Umidade Relativa

Sensor De Umidade

Estabilidade De Controle

Homogeneidade Umidade
Alimentacdo De Agua

Protecdo Por Falta De Agua

Cabo De Alimentacao

Compressor Hermeético

Termostato De Seguranca

Ventilacao

Alimentacao

INFORMAGOES DO MODELO

ESPECIFICACOES TECNICAS

+10°C Ate 60°C

Tubular Blindada de Aco Inox, de Facil Substituicao
Digital Com Pid E Autotuning

Led 4 Digitos

0,1°C Para Indicacao Da Temperatura De Processo

Pt 100

+/- 0,5°C
+/-2°C
+15 A 50°c

A Partir Do Ambiente, Regulagem De 20 A 90% U.R
(Nao Possuimos Desumidificacao)

Honeywell Com Haste Em Inox E Filtro De
Protecao Em Polimero

+/- 2% Ur
+/- 5% Ur
Abastecimento Automatico Via Rede Ou Manual

Sistema De Desligamento Automatico Da
Umidade Em Caso De Falta De Agua

Com Plug De 3 Pinos, Duas Fases E Um Terra,
NBR14136

Livre De Cfc

Seguranca Contra Elevacao De Temperatura E
Desligamento Automatico Do Sistema De
Refrigeracao

Sistema Silencioso Com Circulacao De Ar Forcada

Quente E Frio No Sentido Vertical Para
Homogeneidade No Interior Da Camara

110v Ou 220v - Definir

Modelo Capacidade
SSCCu 40L 40 litros
SSCCu 64L 64 litros
SSCCu 85L 85 litros
SSCCu TI0L 110 litros
SSCCu 150L 150 litros
SSCCu 180L 180 litros
SSCCu 280L 280 litros
SSCCu 340L 340 litros
SSCCu 480L 480 litros
SSCCu 630L 630 litros
SSCCu T152L 1152 litros

SSCCu 1600L | 1600 litros

Medidas Internas Poténcia Bandeja
AXLXC

34X34X36Ccm 600 watts 3
40X40x40cm 1100 watts 3
45X45X42cm 1100 watts 3
S53X48X42C¢cm 1100 watts 3
60X50X50cm 1100 watts 3
50X60X60cm 1100 watts 3
80x50x70cm 2000 watts 2
145x54%x44Ccm 2000 watts 2
1T00X80X60cm 2000 watts 3
90X100X70cm 2000 watts 3
120X120X80cm 5000 watts 8
160X100X100cm 5000 watts 5
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IMPORTANTE: Qualguer modelo pode ser adaptado as necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de
iInstrucdes em portugués e termo de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. As linhas de equipamentos podem ser
alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.



