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PLASMA GEL

GABINETE - - n e
Chapa de aco SAE 1020; N
Tratamento anticorrosivo;, // INCUBADORA

PLASMA GEL

Pintura eletrostatica epoxi texturizada;
Pés de borracha;
Chave geral ON/OFF;

Porta fusivel.

CONTROLE

SolidSteel

LED indicador das fases do processo; ;
Adesivo do painel em policarbonato; i
Controlador eletronico.

REGISTRO ANVISA: 82095029004
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) ACESSORIOS INCLUSOS
/F',Tigsioom
- : e Fusivel de protecao.
’ OPCIONAIS

e Gabine externo em aco INox,;
e Certificado de Calibracao

RBC/INMETRO do controlador
de temperatura.
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IMPORTANTE: Qualguer modelo pode ser adaptado as necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instrucdes em portugués e termo
de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.



ESPECIFICAGCOES TECNICAS

Temperatura De Trabalho 40°C Até 100°C
Controle De Temperatura Digital Microprocessado
Display _ed 3 Digitos
Resolucao 1°C
ndicacao De Processo _ed
Sensor De Temperatura Tipo J
Cabo De Alimentacao Com Plug De 3 Pinos, Duas Fases E Um Terra, NBR 14136
Precisdo Do Sistema +/- 2°C
Circulacao De Ar Por Conveccao Natural, Livre De Ruidos
Alimentacao Bivolt - Com Chave De Selecao

INFORMAGOES DO MODELO

Capacidade Medidas Externas Peso Poténcia
AxLxC

(4x1mMI - 4x3mMI - 4x5ml) 12x12x17 cm 2kg 250 watts

(5x10ml - 4x20ml) 12x12x17 cm 2kg 250 watts

(12x10ml) 12x12x17 cm 2kg 250 watts

(8x20ml) 12x12x17 cm 2kg 250 watts
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IMPORTANTE: Qualgquer modelo pode ser adaptado as necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instrucdes em portugués e termo
de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao. As linhas de equipamentos podem ser alteradas, ampliadas ou descontinuadas sem aviso prévio.




